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Technické parametre NAD 500 v1 NAD 750 v1 NAD 1000 v1 NAD 1500 v1 NAD 2000 v1

1213803293 1216803293 1215803293 122180393 122280393
[l] 475 772 999 1507 2007

[kg] 96 122 141 204 (bez izolácie) 247 (bez izolácie)
[°C] / [bar] 90 / 3

[mm] 80 100 120
[W•m–1•K–1] 0,032

6231710 6231711
[ks] × [kW] 1 × 12

" [ks] × [kW] 1 × 9
C

[W] 83 122 135 165 185

NAD 500 v1 NAD 750 v1 NAD 1000 v1 NAD 1500 v1 NAD 2000 v1

 d 600 750 850 1100 1100
L 1970 2030 2040 1906 2436
LK 1990 2050 2060 1925 2480
H 1847 1903 1916 1778 2307
A 100 100 100 135 135
B 270 282 297 350 350
C 958 970 985 910 1175
E 1644 1656 1671 1470 2000
F 505 517 532 600 600
G 1554 1566 1581 1380 1910

" I 937 950 965 895 1160
J 353 366 381 450 450

Rozmery hrdiel NAD 500 v1 NAD 750 v1 NAD 1000 v1 NAD 1500 v1 NAD 2000 v1
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